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IV.   Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
Th. Meyer findet mit &= 1,405 fiir
0,01           0,03          0,05           0,1           0,2
48° 17'       41° 15'     30° 28'     17° 58'
£5=       0 Pi
d= 129° 19'   61° 14'
0,4         0,5 '   0,527 d = 9° 52'     4° 6'     0°25'     0°.
"            AQ
-- =     U,£>
Pi
In Fig. 134 sind die Verhaltnisse maBstablich aufgetragen fiir 2Wp* = 0,18, wofiir (5 = 20° und w? = rd. 1,7 «?, wird.
Den t)bergang dieser halb freien Stromung in eine solche im geschlossenen Leitkanal gewinnt man sogleich, wenn man sich eine Wand in Fig. 134 an-gebraeht denkt, die irgendeiner Stromlinie folgt, wie die gestrichelte Kurve AB. Die Stromungsverhaltnisse und Driicke werden durch eine solche Wand nicht verandert und alles obige gilt deshalb auch fiir den Kanal mit der unteren Begrenzung M^O und der oberen M.2AB.
Fig. 135.
Damit ergibt sich die Anwendung auf schief abgeschnittene Miindungen, wie Fig. 135 zeigt. Es soil z. B. untersucht werden, ob ein Leitkanal mit einem Schragabschnitt von 22° fiir Gase noch eine Expansion bis jpa = 0,3p« erlaubt, Man legt durch A die Prandtl-Meyersche Stromlinie AB gemafi Gl. 3. Zu palpi = Q}% gehort ein Ablenkungswinkel <5 = 9°52'. Damit ist die Richtung OD und somit auch der Punkt B bekannt. Letzte en kann man auch aus Gl. 4 finden. Ware nun der Leitkanal nicht nach AE, sondern nach ABO-geformt, so wiirde auf dem Fahrstrahl OB der AuBendruck pa = Q,Spi erreioht werden (mit w = rd. 1,5^). Im wirklichen Kanal steht aber dem stromenden Korper von A an durchgangig ein etwas groBerer Querschnitt zur Verfiigung, auf dem Fahrstrahl nach B z. B. OB' statt OB. Infolgedessen wird sich das Gas bis Bf etwas starker ausdehnen als berechnet und der Druck pa wird schon etwas vor Bf erreicht werden. Auch wird die Druckverteilung nicht mehr geradlinig sein und der austretende Strahl nicht iiberall gleich gerichtet. Alle diese Unterschiede konnen aber, da sie nicht groB sind, das Gesamtbild der Stromung nicht wesentlich verschieben. Insbesondere wird der Ablenkungswinkel mit dem berechneten hinreichend ubereinstimmen1). Fiir Sattdampf sind iibrigens diese Winkel groBer als fiir Gase. — Entsprechend lieBen sich auch die Verhaltnisse bei Lavaldiisen darstellen.
*) Zeitschr. f. d. ges. Turbinenwesen 1912, S. 183, Christlein (mit Strahl-bildern) und Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingen. 1916, H. Baer, Zur Frage der Erweiterung der Diisen von Dampfturbinen. Ferner: A. Loschge, Z. V. d. J. 1916 S. 770.Mundungsliberdruck und kannchnitt   nur   unter   der Bedingung, daB   der Druck pm  in
